


CONTROLO DE CONTEÚDOS

Gateway anti-vírus

Kerio WinRoute Firewall oferece a opção de 
verificação de vírus à entrada e saída de email 
(POP3, SMTP) e tráfego web (HTTP, FTP), 
protegendo contra vírus, worms, e outras 
formas de malware. Ter um antivírus instalado 
no perímetro da rede local assegura que todo  
o tráfego de Internet é verificado.

Dupla protecção antivírus

Com dois motores antivirus em simultâneo, 
Kerio WinRoute Firewall oferece dupla protecção 
contra vírus. O antivírus McAfee integrado pode 
ser utilizado isoladamente ou em conjunto com 
soluções ESET, Grisoft, Symantec, Sophos, CA, 
Alwil, ClamAV ou antivírus Deerfield.

Filtragem de conteúdos

Kerio WinRoute Firewall oferece uma variedade 
de características como bloquear transferências 
de musicas MP3, filtrar ficheiros potencialmente 
perigosos ou bloquear janelas pop-up.

Controlo Peer-to-Peer

Com Kerio WinRoute Firewall, administradores 
podem gerir o uso de aplicações P2P para 
melhorar a utilização da rede, reforçando  
a segurança e protegendo-se contra problemas 
legais.

Protecção para navegação

Com ISS Orange Web Filter, Kerio WinRoute 
Firewall previne utilizadores de acederem  
a conteúdos inapropriados. Combinado com 
gestão de rede orientada para utilizadores,  
os administradores podem atribuir a cada 
utilizador restrições específicas de acesso à Web. 

A base de dados constantemente actualizada, 
dividida em 58 categorias, contém mais de 60 
milhões de URLs com cerca de 2,6 biliões de 
páginas classificadas.

Estatísticas e relatórios

Relatórios a pedido podem ser acedidos via 
web browser por administradores, gestores 
e proprietários das empresas para consultar 
actividade de Internet dos utilizadores como 
sítios web mais visitados, protocolos utilizados, 
e utilização de largura de banda. As estatísticas 
são apresentadas por meio de gráficos para 
ajudar a identificar abusos de utilização de 
Internet, localizar estrangulamentos ou rastrear 
outros assuntos de rede relacionados.

Limitador de largura de banda

O limitador de largura de banda ajuda o Kerio 
WinRoute Firewall a oferecer fluidez na 
comunicação para aplicações interactivas ou 
críticas ao negócio, como VoIP. Administradores 
podem limitar velocidades a utilizadores que 
descarregam grandes ficheiros para assegurar 
que outros utilizadores não são afectados.

Em alternativa, o limitador de largura de 
banda poderá abrandar o uso de Internet aos 
utilizadores que excedam a sua quota diária ou 
mensal.

REQUISITOS DE SISTEMA

Kerio WinRoute Firewall
Pentium III
1 GB RAM
1 GB espaço em disco
2 interfaces de rede
Windows 2000/XP/2003/Vista 
(edições de 32-bit ou 64-bit)

Cliente Kerio VPN
Pentium III
512 MB RAM
5 MB RAM
Windows 2000/XP/2003/Vista 
(edições de 32-bit ou 64-bit)

Cliente Kerio SSL-VPN
Internet Explorer 6/7
Firefox 2
Safari 2
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